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UPOZORNENIE:

Zariadenie nevyzaduje fixni odborni montai. Pred umiestnenim zariadenia do vozidla a uvedenim do
prevadzky opatrne otvorte GPS jednotku pomocou skrutkovaéa a pripojte kabelaz batérie do konektora.
Nasledne umiestnite zariadenie na skryté miesto vo vozidle, napr. pod palubni dosku tak, aby nebolo
tienené kovovymi ¢ast’ami karosérie a zaroven malo dostato¢ny "vyhl'ad" na oblohu na spravne naéitanie
GPS polohy.

Popis zariadenia

BAT Loc je maly batériovy lokalizator uréeny na lokalizaciu, strazenie alebo na dohladanie odcudzeného
vozidla, tovaru alebo iného majetku. Na urcenie polohy vyuziva druzicové polohové systémy GPS a GLONASS.
V pripade nedostupnosti druzicovych signalov (napriklad v budove alebo garazi) je lokalizacia zabezpeéena z
GSM siete pomocou rozpoznania prihlasenych BTS stanic.

Ovladanie zariadenia a funkcie systému sU dostupné prostrednictvom webového uzivatel'ského rozhrania na
adrese app.gpsloc.eu alebo prostrednictvom mobilnej aplikacie GPS Loc. Prihlasovacie Gdaje do konta GPS
Loc budu zaslané zakaznikovi po objednani sluzby GPS Loc.

Prevadzkove rezimy BAT Loc

Standardny reZim

Lokalizator zasiela svoju aktudlnu polohu v pravidelnych 24 hodinovych intervaloch. UZivatel' si mdze
prostrednictvom prehl'adnej mobilnej aplikacie skontrolovat’ polohu svojho vozidla alebo iného sledovaného
predmetu. Cas intervalu na zasielanie polohy sa nastavi automaticky po pripojeni batérie. Pre zmenu casu
intervalu batériu na cca 1 minGtu odpojte a nasledne v pozadovany ¢as zasielania polohy pripojte.

(Napriklad: Ak chceme aby ¢as odosielania polohy bol o 8:00 hod, je potrebné v tito hodinu odpojit’ nasledne
pripojit’ batériu. Zariadenie sa restartuje, vyhlada svoju polohu, ktorl odosle a nastavi interné hodiny. Je
nevyhnutné aby malo zariadenie pri pripojeni baterie priamy vyhl'ad na oblohu a tak moznost’ ziskat’ polohu.
Nasledne sa zariadenie uvedie do rezimu spanku a opat’ sa prebudi o 24 hodin.)

Sledovaci rezim

V pripade straty alebo odcudzenia vozidla mdze uZivatel na dialku aktivovat’ rezim sledovania. Pri najblizSom
pripojeni sa na server lokalizator prijme povel na sledovanie a zacne periodicky v 10 minGtovych intervaloch
vysielat’ svoju aktualnu polohu, ¢im urychli lokalizaciu a dohl'adanie vozidla.

HIavne vlastnosti zariadenia bat loc
Nepotrebuje externé napaJanle - Je napajany vyhradne z internej batérie, z ktorej dokaze pracovat’ v
Standardnom rezime 500 az 700 zaznamov.

. Nie je moiné vyhladat ho detektorom signalu - vdaka prevadzkovému rezimu vysielania je lokalizator

Funkcie zariadenia BAT Loc

. Automaticka kontrola funkénosti - server upozorneni uzivatel'a v pripade straty spojenia s lokalizatorom

. Rezim detekcie pohybu - je urCeny na strazenie statickych objektov

. Upozornenie na slabu batériu - systém automaticky zasle upozornenie prostrednictvom mobilnej aplikacie
alebo emailom

Volitel'né prislusenstvo BAT Loc
Nahradna batéria k GPS/Glonass/GPRS lokalizatoru BAT Loc

Obsah balenia BAT Loc EU 12

. Lokalizacné zariadenie

. Aktivna SIM karta s predplatenym pausalom na 12 mesiacov

. Navod na pouzitie

Pausal sluzi na prenos dat medzi lokalizatorom, serverom GPS Loc a uzivatelom na Gzemi krajin Europskej Gnie.

Uzivatel'ské navody:
UZivatel'ské ndvody pre online pristup cez aplikaciu pre smartfony a pre online pristup do systému GPS Loc
cez webové rozhranie si mozete stiahnut’ na adrese:

www.gpsloc.sk/online-gps-lokalizator-bat-loc/



